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Microcomputador corporativo com gabinete 

ultracompacto de apenas 1.2 litros, ideal 

para adequar praticidade, mas sem deixar 

de lado a performance. 

"Com processadores Intel® de 10ª Geração 

este computador ultracompacto possui as 

tecnologias mais modernas sem deixar de 

lado a alta performance para não diminuir 

em nada a produtividade. Com apenas 1.2 

litros, pode ser acomodado em qualquer 

lugar da mesa de trabalho ou atrás do 

monitor de vídeo. 

 

Equipado com a tecnologia DASH ou VPRO 

permite o gerenciamento remoto dos 

equipamentos sem a necessidade de 

deslocamentos desnecessários, reduzindo 

assim os custos de TI.  

 

O Chip TPM incluído permite a 

compatibilidade necessária com o Windows 

11 e garante a segurança pessoal ou para a 

empresa, através de criptografia de dados 

por meio do hardware." 

 

Gabinete tipo ultracompacto, que pode ser utilizado na posição horizontal, vertical ou na posição 

atrás do monitor. 

 

Visão frontal  

1. Entrada USB 3.2 Gen 1   4. Entrada para áudio/microfone 

2. Entrada USB 3.2 Gen 2   5. Liga/Desligar 

3. Entrada USB 3.2 Gen 2 -Tipo C 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Visão traseira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CARACTERISTICAS DA PLACA MÃE (MOTHERBOARD): 

1. A placa mãe possui suporte para a controladora de disco padrão M.2 – NVMe. 

2. BIOS UEFI em inglês. 

3. Recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra 

para acesso e alterações das configurações do BIOS. 

4. Possui memória não volátil, para gravação do número de série.  

5. Permite a inicialização do computador pode ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

dispositivo USB, disco rígido ou unidade SSD. 

CONTROLADORA DE VÍDEO: 

1. 01 (uma) controladora de vídeo com 1x saída HDMI e 2x display port digitais. 

2. Resolução gráfica mínima de 1920 x 1080 pixels. 

3. Suportando a utilização de dois monitores simultaneamente com imagens independentes.  



  

 
ZOOM Hard’Desk  

7001P mini 

ZOOM Hard’Desk  

8001P mini 

Processadores Intel Core I3/I5/I7 Intel Core I3/I5/I7 

HD/ SSD SSD de 64GB até 1TB  

SATA III com velocidade de 

6Gb/s ou NVME  

 

HD até 2TB SATA III  com 

velocidade de 6Gb/s 

SSD de 64GB até 1TB  SATA III  

com velocidade de 6Gb/s ou 

NVME 

 

HD até 2TB SATA III  com 

velocidade de 6Gb/s 

Wi-Fi Placa WiFi - 802.11n e 802.11ac   

2.4GHz e 5.0GHz com duas 

antenas inclusas  

Placa WiFi - 802.11n e 802.11ac   

2.4GHz e 5.0GHz  com duas 

antenas inclusas 

Fonte de alimentação Fonte 90W – bivolt automática 

~100-240v 

Fonte 90W – bivolt automática 

~100-240v 

Chipset Intel H470 com interface SATA 

III e compatível ACPI 2.0 ou 

superior 

Intel Q470  com interface SATA 

III e compatível ACPI 2.0 ou 

superior 

CPU CPU Suporte 10° geração 

11° Geração 

 10° geração 

 11° Geração 

Socket Type LGA 1200 LGA 1200 

TDP potência 

processador 

até 35W até 35W 

Slots de expansão M.2 Key E para 

Placa WI-FI 

1x  1x  

M.2 Key M  para 

Módulo SSD 2280 

NVME ou SATA 

1x SATA/PCIe   1x SATA/PCIe   

Memória Slots 2x DDR4, dual channel 2x DDR4, dual channel 

Frequência até 2933 MHz até 2933 MHz 

Max. até 64 GB até 64 GB 

LAN - Rede RTL8111FP DASH LAN  

Possui uma porta RJ45 e interface 

de rede padrão Gigabit Ethernet. 

Opera automaticamente nas 

velocidades de comunicação de 10 

Intel vPro I219LM LAN 

 Possui uma porta RJ45 e interface 

de rede padrão Gigabit Ethernet. 

Opera automaticamente nas 

velocidades de comunicação de 10 



  

Sistema operacional acompanha uma licença de MS-Windows 10 Pro 64 bits na versão e release 

mais recente, em idioma português. 

Mbps ou 100 Mbps ou 1000 Mbps, 

bem como no modo full-duplex. 

Compatibilidade funcional e 

operacional com os padrões IEEE 

802.3 para 10baseT 

(Ethernet), IEEE 802.3u para 

100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 

802.3ab para 

1000baseT (Gigabit Ethernet). 

Possui recurso de Wake on LAN 

(WOL). 

Mbps ou 100 Mbps ou 1000 Mbps, 

bem como no modo full-duplex. 

Compatibilidade funcional e 

operacional com os padrões IEEE 

802.3 para 10baseT 

(Ethernet), IEEE 802.3u para 

100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 

802.3ab para 

1000baseT (Gigabit Ethernet). 

Possui recurso de Wake on LAN 

(WOL).  

Áudio Áudio IC ALC269 ALC269 

Armazenamento SATA III 1x 1x 

 Portas Traseiras USB 2.0 2x Tipo-A 2x Tipo-A 

USB 3.2 Geração 1 2x Tipo-A 2x Tipo-A 

USB 3.2 Geração 2 1x Tipo-A 

1x Tipo-C 

1x Tipo-A 

1x Tipo-C 

HDMI (1.4b) 1x 1x 

Display Port 2x Conector DP  2x Conector DP  

RJ-45 1x 1x 

DC Jack 1x 1x 

Painel Frontal USB 3.2 Geração 1 2x Tipo-A 2x Tipo-A 

USB 3.2 Geração 2 1x Tipo-A 

1x Tipo-C 

1x Tipo-A 

1x Tipo-C 

Áudio 1x microfone 

1x fone de ouvido 

1x microfone 

1x fone de ouvido 

Conectores internos CPU Fan  1x 1x 

Chassis Intrusion  1x 1x 

Buzzer 1x 1x 

TPM TPM 2.0 compatível com TCG 

(Trusted Computing Group). 

TPM 2.0 compatível com TCG 

(Trusted Computing Group). 

Mono Speaker 1x 1x 



  

TECLADO 

Teclado com fio, com conjunto de 107 teclas com teclado numérico e teclas de função. 

Compatível com o padrão ABNT 2. 

MOUSE 

Mouse com fio tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para 

rolagem e resolução de até 1600 dpi. 

CAIXAS DE SOM 

01 (um) par de caixas externas de som estéreo para computador, com alimentação USB e 

conector P2 de áudio; 


